REN 8045 SOSI_Senter Ledn.Trase

OVERSIKT NAVN/KODER FOR ATTRIBUTT/FELT SOSI-FIL
SENTER-LEDNINGSTRASE (SENTER-GRGFT) FOR FAGNE AS

Pakrevd attributt/felt i Delt inni Oversikt godtatte koder til attributt/felt i
malebok GPS attributt/felt. malebok GPS

Utfyllende beskrivelse til bruksomrade

Selve GPS-innmalingen av greft/ledningstrase skal utfgres
som KURVE. Kurve tildeles tilgjengelig/gitt lapenummer av
GPS.

Standard ved innmaling/stedfesting senter ledningsstrase.

Naturlig og bruke pa master/mastefundament
Stedfesting/hgydereferans er topp utvendig komponent.
Stedfesting/hgydereferans bunn innvendig komponent.
Stedfesting/hgydereferans pa bakken.
Stedfesting/hgydereferans senter innvendig.
Stedfesting/hgydereferans topp innvendig komponent.
Standard for senter-ledningstrase iht. REN 8045.
Stedfesting/heydereferans er bunn utvendig pa APEN
GROFT.

Kode (tallverdi) ref. "code list" Malemetode FKB-Ledning.
GPS-enhetens ngyaktighet/presisjon (avvik) i cm pa
innmalingstidspunktet.

Udefinert: Skal normalt IKKE BRUKES.

Apen groft: Innmaling utfert pa apen graft med fritt innsyn til
alle ledningsobjekter.

Lukket greft: Innmaling utfert pa gjenfylt greft.

Delvis lukket greft: Innmaling utfert pa delvis gjenfylt groft.

Pavist: Innmaling pa helt gjenfylt groft, basert pa
oppswekt/pavist beliggenhet.

Kode (tallverdi) ref. "code list" MalemetodeHgyde FKB-
Ledning.

GPS-enhetens ngyaktighet/presisjon (avvik) i cm pa
innmalingstidspunktet.

Skal normalt IKKE BRUKES.

Ledningstrase i luft. OBS! Mast er innmalingspunkt.
Standard. Ledningstrase i grunnen.

Ledningstrase i sjg/vann.

Skal normalt IKKE BRUKES.

Skal normalt IKKE BRUKES.

Maksimalt avvik i cm pa malengyaktighet til stedfestede
punkt, malt bredde/heyde, hgyde, og avvik mellom rett linje
("pilhgyde"). Ref. REN 8045 kap. 5.1

Malt verdi dybde ledningstrase legges inn manuelt.
(NB! Angis i neermeste 10cm).

Malt verdi bredde ledningstrase legges inn manuelt.
(NB! Angis i nsermeste 10cm)

Skal normalt IKKE BRUKES.

Malt verdi bredde ledningstrase fra greftekant til greftekant.
Malt verdi bredde ledningstrase mellom ytterste
ledningsobjekt.

Malt verdi bredde ledningstrase pa ledning eller senter
kumlokk

Malt verdi bredde ledningstrase pa ledning.

Malt verdi bredde ledningstrase pa sikkerhetssone til
ledningsobjekt eller komponent

Malt verdi bredde ledningstrase til ledningseiers bandlagt
areal av felles/parallell ledningstrase med flere
aktgrer/ledningseiere.

Dato (DD.MM.AAAA) for innmélingen, eks. 21.01.2023.

Evt. kommentar til ledningstrase kan legges til i dette feltet.
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