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1 Formål.
Dette dokumentet skal gi entreprenører og utførende landmåler oversikt over spesifikasjoner og krav 
til oppsett innmålingsfiler senter-ledningstrase og koplingsobjekt for Fagne AS.

1.1 Beskrivelse.

• Senter-ledningstrase: 
◦ Senter trase (grøft) ref. ledningsregistreringsforskriften.

• Koplingsobjekt (nettkomponenter):  
◦ Nettstasjon.
◦ Kabelskap.
◦ Tilknytningsskap / Inntaksskap (kunde).
◦ Mast / Stolpe.
◦ Skjøt.
◦ Kabel kveil / Tamp.
◦ Kum / Trekkekum.

2 Generelt.
NB! Innmålingsfiler utføres / leveres på SOSI-format iht. "Standardkrav utbygging med beskrivelse av anleggsarbeid" 
kapittel 3.7." samt spesifikasjoner gitt på Fagne AS sin hjemmeside ( https://fagne.no/bygge-grave-rive/tekniske-
krav/byggtekniske-krav ).

All dokumentasjon, bilder og innmålingsfiler av grøft utført på vegne av Fagne AS skal registreres via Geomatikk AS sin 
Ledningsportal ( https://ledningsportalen.no ) for filkontroll.

NB! Innmålingsfiler med feil / mangler iht. spesifikasjoner og krav vil bli returnert / ikke godkjent.

OBS! Geomatikk gjennomfører kun filkontroll og teknisk godkjenning av selve innmålingsfilene og bilder.

Geomatikk gjennomfører IKKE kontroll eller teknisk godkjenning på selve utførelsen av grøft eller arbeid, det er 
derfor viktig av utførende entreprenør har fortløpende kontakt med anleggsleder / prosjektleder / teknisk 
saksbehandler hos Fagne AS for godkjenning og aksept av teknisk utførelse grøft eller arbeid FØR innmålingsfiler og 
dokumentasjon lastes opp via Ledningsportalen til Geomatikk.

Feil eller mangler på innmålingsfiler, bilder, eller utførelse grøft/arbeid som medfører behov for ekstra filkontroll av 
Geomatikk vil bli fakturert direkte til entreprenør.

 

Håndbok 
Spesifikasjon oppsett SOSI-innmålingsfiler senter 

ledningstrase og koplingsobjekt for Fagne AS
Fagne AS/1. Virksomhetsstyring Fagne/1.7 Forvalte IT system/1.7.2 Netbas/1.7.2.1 Modul Nettutvikling  

Dokument Id: 920
Versjon: 12
Status: Godkjent

Dokumentansvarlig:
Thomas Larsen 
Forfatter:
Thomas Larsen 

Godkjent av: 
Richard Skorpen 

Godkjent Dato:
13.12.2024

 

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift. 
Håndbok Spesifikasjon oppsett SOSI-innmålingsfiler senter ledningstrase og koplingsobjekt for Fagne AS Utskriftsdato: 13.12.2024
Dokumentansvarlig: Thomas Larsen Godkjent av: Richard Skorpen Dokument Id: 920 - Versjon: 12 Side 1 Av 8

https://handbok.hkraft.no/document/400
https://fagne.no/bygge-grave-rive/tekniske-krav/byggtekniske-krav/
https://fagne.no/bygge-grave-rive/tekniske-krav/byggtekniske-krav/
https://ledningsportalen.no/


3 Overordnet krav til innmålingsfiler.
All påkrevd data, informasjon og egenskaper om stedfestet senter-ledningstrase og nettkomponent SKAL være ferdig 
registrert på selve innmålingsfilen før den overleveres til Fagne AS via Ledningsportalen.

Koordinater:

• X, Y, og Z koordinater (NØH).

Referansesystem:

• EUREF89 UTM sone 32, 2d + NN2000.

Filformat:

• SOS-fil

Tegnsett:

• ISO8859-1.

Encoding:

• ANSI

Versjon:

• SOSI 4.5 eller nyere.

Spesialtegn:

• Det må ikke benyttes spesialtegn (eks. / ( ) , ? ! osv.) i SOSI-fil da dette vil stoppe / feile import i vårt NIS-system.

Senter ledningstrase (grøft):

• Registreres som KURVE senter trase / grøft på innmålingsfil.
• Skal settes opp iht. spesifikasjoner og innhold i kapittel 4 SOSI-innmålingsfiler senter-ledningstrase i dette 

dokumentet.

Nettkomponenter (koplingsobjekt):

• Registreres som PUNKT senter nettkomponent på innmålingsfil.
• Skal settes opp iht. spesifikasjoner og innhold i kapittel 5 SOSI-innmålingsfiler nettkomponenter i dette dokumentet.
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4 SOSI-innmålingsfiler senter-ledningstrase.

SOSI-innmålingsfil for senter-ledningstrase SKAL inneholde egenskaper om:

• KURVE: Kurve løpenummer satt av GPS.
• OBJTYPE: Objekt type (Trase).
• LEDN_HOYDEREFERANSE: Referansepunkt høyde til stedfestede punkt.
• KVALITET: Kvalitet på selve innmålingen, attributten kvalitet skal være på en linje og er en sammensetning av 

attributtene GEO-METHOD, GEO-PRECISION, GEO-VISIBILITY, HMETHOD, og HPRECISION. Se figur 4.0.a.
• TYPE: Type trase som er målt inn.
• MAKS-AVVIK: Maksimalt avvik målenøyaktighet i cm på innmåling / stedfesting.
• DYBDE: Dybde / høyde i cm mellom trase og bakkenivå.
• BREDDE: Bredde i cm på trase (grøft) tilhørende Fagne AS.
• BREDDE-TYPE: Utgangspunkt for definert / målt bredde trase.
• DATAFANGSTDATO: Dato (dd.mm.åååå) for utført innmåling / stedfesting.
• ANMERKNING: Evt. kommentarer eller anmerkning til innmålingen.

VIKTIG! Navn / koder på attributter / felt og tilhørende verdier i SOSI-fil SKAL og MÅ være helt identiske felt med 
oransje markering i tabell 4.0.a: Oversikt navn/koder for attributt/felt SOSI-fil senter ledningstrase (senter grøft) for 
Fagne AS for at innmålingsfil for senter-ledningstrase kan godtas og importeres i Fagne AS sitt NIS-system.

Vedlegg:

• PDF-dokument tabell 4.0.a finnes i vedlegg 01.
• Eksempelfil SOSI innmålingsfil senter ledningstrase finnes i vedlegg 02.
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Tabell 4.0.a: Oversikt navn / koder for attributter / felt SOSI-innmålingsfil for Senter ledningstrase (senter grøft) for Fagne 
AS, se også vedlegg 01.

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift. 
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Figur 4.0.a: Eksempel SOSI-fil senter ledningstrase, se også vedlegg 02.
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5 SOSI-innmålingsfiler nettkomponenter.
SOSI-innmålingsfil for nettkomponeter SKAL som MINIMUM inneholde attributter og egenskaper om:

• PUNKT: Punkt løpenummer satt av GPS.
• OBJTYPE: Objekt type.
• LEDN_HOYDEREFERANSE: Referansepunkt høyde til stedfestet punkt.
• KVALITET: Kvalitet på selve innmålingen, attributten kvalitet skal være på en linje og er en sammensetning av 

attributtene GEO-METHOD, GEO-PRECISION, GEO-VISIBILITY, HMETHOD, og HPRECISION. Se figur 5.0.a.
• MALINGUTFORTDATO: Dato (dd.mm.åååå) for utført innmåling / stedfesting.
• ANMERKNING: Evt. kommentarer eller anmerkning til innmålingen.
• BYGGEAR: Byggeår (åååå) for nettkomponent.

VIKTIG! Navn/koder på attributter/felt og tilhørende verdier i SOSI-fil SKAL og MÅ være helt identiske felt med turkis / 
blå markering i tabell 5.0.a: Oversikt navn/koder for attributt/felt SOSI-fil nettkomponenter for Fagne AS for at 
innmålingsfil for nettkomponenter kan godtas og importeres i Fagne AS sitt NIS-system.

Vedlegg:

• PDF-dokument tabell 5.0.a finnes i vedlegg 03.
• Eksempelfil SOSI innmålingsfil nettkomponenter finnes i vedlegg 04.

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift. 
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Tabell 5.0.a: Oversikt navn/koder for attributter/felt SOSI-innmålingsfil for nettkomponenter for Fagne AS, se 
også vedlegg 03.

Vær oppmerksom på at dokumentet kan være endret etter utskrift. 
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Figur 5.0.a: Eksempel SOSI-fil koplingsobjekt (nettkomponenter), se også vedlegg 04.

Vedlegg 

• Vedlegg 01: Tabell 4.0.a Oversikt navn / koder for attributter / felt SOSI innmålingsfil for SENTER LEDNINGSTRASE.
• Vedlegg 02: Figur 4.0.a Eksempel SOSI fil senter ledningstrase.
• Vedlegg 03: Tabell 5.0.a Oversikt navn / koder for attributter / felt SOSI innmålingsfil for NETTKOMPONENTER.pdf
• Vedlegg 04: Figur 5.0.a Eksempel SOSI fil nettkomponenter.
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